
Bedienungsanleitung

T 041 754 50 14 
info@gottardo-LED.ch
www.gottardo-LED.swiss

gottardo swiss LED lighting
by S-TEC electronics AG
Gewerbestrasse 6
CH-6314 Unterägeri 

Se
ri

e 
L

LED Stehleuchte Serie L
Optimales Licht am Arbeitsplatz
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Inhaltsverzeichnis

1.  Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer LED-Stehleuchte gottardo Serie L. Mit Ihrer Entscheidung leis-
ten Sie einen wertvollen Beitrag zur Energieeinsparung und geniessen gleichzeitig optimales Licht. Dieses 
hochwertige Qualitätsprodukt wird von der S-TEC electronics AG in der Schweiz entwickelt und produziert.

Die LED-Pendelleuchte gottardo Serie L überzeugt durch ihr schlichtes, funktionales Design und zeichnet 
sich durch brillantes Licht und hervorragende Effizienz aus. Das Licht ist absolut flimmerfrei, auch wenn 
die Leuchte gedimmt ist. Das angenehme, indirekte Licht lässt einen Raum grösser erscheinen, weil die 
Decke angeleuchtet wird und sich die Augen gut an die Raumhelligkeit anpassen können.

Hochwertige, sorgfältig verarbeitete Materialien und eine robuste Auslegung der Elektronik garantieren 
für einen langen, störungsfreien Betrieb über mehr als 50’000 Betriebsstunden. Das entspricht einer Be-
triebsdauer von über 20 Jahren.

Für weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten besuchen Sie unsere Website: 
www.gottardo-LED.swiss

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer LED-Pendelleuchte gottardo Serie L.
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2.  Lieferumfang L

1 3.  Lieferumfang L CI

Im Lieferumfang enthalten:
LED-Stehleuchte gottardo Serie L, dreiteilig, An-
schlusskabel, Netzgerät, 2 Torx Schrauben inkl. 
Schlüssel, 2 x Innensechskant Schrauben inkl. 
Schlüssel, Bedienungsanleitung

Im Lieferumfang enthalten:
LED-Stehleuchte gottardo Serie L CI, zweitei-
lig, Anschlusskabel, 2 x Torx Schrauben, inkl. 
Schlüssel, Bedienungsanleitung
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4.  Montage L

Hinweis: Die abgebildete Leuchte kann vom gelieferten Produkt abweichen.
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5.  Montage L CI

Hinweis: Die abgebildete Leuchte kann vom gelieferten Produkt abweichen.

1 2

Hinweis:
Die Leuchte kann auf dem 
Boden/Tisch liegend durch 
eine Person montiert werden.

Hinweis:
Mittels einer Schlaufe kann das 
Anschlusskabel sauber im Netzteil-
profil verstaut werden.

Achten Sie darauf, dass das 
Anschlusskabel nicht eingeklemmt 
wird.

3
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6.  Bedienfeld am Leuchtenkopf

7.  Einschalten/Dimmen/Werkeinstellungen

Zum Ein- und Ausschalten sowie zum Konfigurieren der Sensorzeiten nutzen Sie das Bedienfeld im Leuch-
tenkopf. Das Bedienfeld im Leuchtenkopf wird über berührungsempfindliche Tasten bedient. Jede Taste ist 
zudem mit einem durchscheinenden, blauen LED ausgerüstet, welches die Funktion anzeigt.

Die Multianzeige dient dazu, den Nutzer über Einstellungen zu 
informieren. Die fünf orangen LEDs leuchten dazu in vordefinierten 
Mustern.

Der Bewegungssensor analysiert seine Umgebung (ca. 2 m) und 
reagiert auf Bewegung. Wird über die definierte Zeit keine Bewegung 
registriert, dimmt die Leuchte automatisch herunter. Es kann 
zwischen 5 vordefinierten Zeiten und 2 unterschiedlichen Modi 
ausgewählt werden. Der Bewegungssensor wird unter Kapitel H 
genauer beschrieben.

Der Helligkeitssensor misst die Umgebungshelligkeit, um den Kunst-
lichtanteil anzupassen. Ist beispielsweise genügend Tageslicht 
vorhanden, dimmt die Leuchte automatisch zurück. Die Schwellwerte 
passen sich der gewählten Dimmstufe automatisch an. Der Helligkeits-
sensor wird unter dem Kapitel I genauer beschrieben.

Mit der Power-Taste am Leuchtenkopf wird die Leuchte eingeschaltet oder stufenlos bis zu 
einem Minimum gedimmt.
Zum Ein- oder Ausschalten der Leuchte tippen Sie die Powertaste kurz an.

Wird die Powertaste länger gehalten, dimmt die Leuchte auf oder ab. Die Dimmrichtung ändert sich nach 
jedem Loslassen der Powertaste. Wenn das Dimmmaximum erreicht ist, blinkt die 1. LED der Multianzeige. 
Wenn Das Dimmminimum erreicht ist, blinkt die 5. LED der Multianzeige.

Die gewählte Helligkeit wird stromausfallsicher gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder 
abgerufen.

Um die Leuchte auf Werkseinstellungen zurückzusetzten, halten Sie für ca. 30 Sekunden die Powertaste. 
Sobald alle LED‘s der Reihe nach aufblinken und die 1. LED leuchtet müssen Sie die Powertaste loslassen.
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8.  Bewegungssensor konfigurieren

9.  Lichtregelung

Mit dem Bewegungssensor reagiert die Leuchte auf Bewegungen 
und schaltet automatisch ein. Ist die Funktion Nachlaufzeit 
aktiviert, leuchtet die blaue LED in der Sensor-Taste jedes Mal 
kurz auf, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung feststellt. 
Wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist, dimmt die Leuchte inner-
halb von zwei Minuten herunter.

Nach Antippen der Sensortaste werden die aktuellen Einstellun-
gen der Nachlaufzeit für 5 Sekunden auf der Multianzeige an-
gezeigt. Während dieser Dauer können die Einstellungen durch 
erneutes Antippen der Taste angepasst werden. Wenn keine LED 
leuchtet, ist der Bewegungssensor deaktiviert.

Ist das Orientierungslicht aktiviert, behält die Leuchte nach 
Ablauf der Nachlaufzeit eine Resthelligkeit. Das Orientierungs-
licht wird bei genügender Raumhelligkeit ausgeschaltet und 
bei Dunkelheit wieder eingeschaltet. Mit einem Verbrauch von 
3.8 Watt ist das Orientierungslicht äusserst sparsam.

Über den Lichtsensor misst der Regler stetig die Helligkeit und sorgt dafür, dass immer die gewünschte 
Lichtstärke vorhanden ist.
Zuerst wird die Helligkeit mit der Power Taste eingestellt. Damit die Soll-Beleuchtungsstärke richtig ein-
gemessen werden kann, muss der Arbeitsplatz für 15 Sekunden verlassen werden. In dieser Zeit spei-
chert die Leuchte die Helligkeit als Sollwert für die Lichtregelung. Wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, 
gleicht die Leuchte die Veränderung aus.

Es ist zu dunkel und die Leuchte 
wird durch den integrierten Licht-
regler hoch gedimmt. Die LEDs auf 
der Multianzeige laufen von der Mitte 
auseinander. 

Es ist zu hell und die Leuchte wird 
durch den integrierten Lichtregler 
herunter gedimmt. Die LEDs auf der 
Multianzeige laufen von aussen zur 
Mitte.

Hinweise:
➜ Damit die Lichtregelung funktioniert, darf der Umgebungslichtsensor nicht ausgeschaltet sein.
➜ Während des Regelvorgangs zeigt die Leuchte abwechselnd die Dimmrichtung und die aktuelle
    Leistung auf der Multianzeige an. Währenddessen leuchtet die blaue LED in der Powertaste.
    Ist der Lichtregler eingeregelt wird die aktuelle Leistung angezeigt.
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Das Leuchtverhältnis Direktlicht/Indirektlicht der gottardo LED-Stehleuchte Serie L kann durch den ein-
gebauten Magnetschalter mit einem Magneten (Büromagnet) eingestellt werden. Es sind fünf vordefinierte 
Verhältnisse verfügbar. Die Änderungen werden stromausfallsicher gespeichert. Alle Leuchtenfunktionen 
bleiben ohne Einschränkung erhalten.

Halten Sie den Magneten an die dafür vorgesehene Position am Bedienteil 
des Leuchtenkopfs. Wird ein magnetisches Feld erkannt, beginnt die blaue
LED der Powertaste zu blinken. Auf den fünf orangen LEDs der Multianzei-
gen kann die aktuelle Einstellung abgelesen werden.

Das Leuchtverhältnis kann gemäss folgendem Ablaufschema
eingestellt werden:

Hinweise:
➜  Während Einstellungen am Leuchtverhältnis vorgenommen werden, kann die Leuchte nicht
 bedient werden; die Tasten am Leuchtenkopf reagieren nicht auf Eingaben.
➜ Nach Wegnahme des Magnets, werden die vorgenommenen Einstellungen abgespeichert, 
 die Leuchte kann mit den neuen Einstellungen normal weiterverwendet werden.

10.  Schwarmtechnologie

Die gottardo LED-Stehleuchte Serie L ist mit integrierter gottardo LINK Schwarmtechnologie ausgerüstet. 
Die Leuchte trägt auf der Oberseite des Leuchtenkopfs den Aufkleber              .

Mehrere gottardo LED-Stehleuchten Serie L im selben Raum bieten einen besonderen Mehrwert: Die 
Leuchten kommunizieren miteinander. Bei aktivem Bewegungssensor erkennt die Leuchte, ob sich eine 
Person in der Nähe befindet und teilt per Infrarot-Signal den anderen gottardo LED-Stehleuchten Serie L 
in der Umgebung mit, dass jemand anwesend ist. Dies veranlasst nicht aktiv genutzte Stehleuchten, ihren 
Raumbereich moderat aufzuhellen. So gibt es keine dunklen Ecken im Raum. Der ganze Raum ist ange-
nehm und energiesparend erhellt, was zum ermüdungsfreien Arbeiten beiträgt.

Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung die schwarmrelevanten Kommandos übermittelt werden.

Die Schwarmtechnologie gottardo LINK läuft vollständig automatisch und ist sofort einsatzbereit. Die 
Parameter von gottardo LINK wurden werkseitig optimiert. Die gottardo LED-Stehleuchte Serie L lässt sich 
mit der gottardo LED-Leuchte Serie I kombinieren.

Bewegung wurde erkannt
Leuchtkraft abgeschwächt 
Leuchtkraft stark abgeschwächt
diese Leuchten sind dunkel

11.  Einstellung Leuchtverhältnis
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12.  Masszeichnungen L/L CI
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gottardo Serie L
Anschlusskabel / Netzteil 21502003300
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13.  Technische Daten

Die technischen Daten basieren auf Messdaten von unabhängigen, akkreditierten Messlabors, Prüfstellen 
und Herstellerangaben. Die Leuchte erfüllt die aktuellen Normen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Allgemeine Eigenschaften
Leuchtmittel LED, light-emitting diode

Bedienung Touch-Bedienung

Dimmbar Ja

Memoryfunktion Ja

Bewegungssensor (PIR) Ja
Umgebungslichtsensor (ALS) Ja

Schwarmsystem gottardo LINK Ja

Lichtszenen optimiert für PC-Arbeitsplätze
Akustik geräuschlos, auch gedimmt, ohne Lüfter

Temperaturbereich 5-40 °C, 95 %RH, nicht kondensierend

Normen/Zertifizierungen EN62493, EN55015, EN61547/CE, Minergie

Ursprungsland Schweiz

Garantie 5 Jahre

Elektrische Eigenschaften
Netzspannung/Netzfrequenz 230 VAC / 50 Hz (100 – 305 VAC / 47 – 63 Hz)
Anschlussleistung 82 W / Standby <0,5 W, bei einfacher Kommunikation

Anschluss/Leitung An alle gängigen Steckdosen anschliessbarm Kabel mit 3 Meter 
Kabellänge

Betriebsgerät Schaltnetzteil 230 VAC / 24 VDC

Energieeffizienzklasse A++

Lebensdauer 50’000 Betriebsstunden (L80B10C10), über 20 Jahre
Optische Eigenschaften
Lichtaustritt direkt/indirekt

Lichtstrom 11’900 lm
Beleuchtungsstärke 500 – 800 Lux (0.75 m über Boden)
Lichtausbeute 145 lm/W

Farbtemperatur 3’500 Kelvin, 4‘000 Kelvin

Farbwiedergabeindex (CRI) 85

Blendungsbewertung (UGR) <13

Mechanische Eigenschaften
Gewicht L: 8.4 kg / L CI 10.3 kg

Abmessungen Höhe:  1‘956 mm
Leuchtenkopf: B 251 x L 424 x H 42 mm
Fuss:  B 350 x L 350 x H 11 mm

Material Aluminium, pulverbeschichtet

Raster/Entblendung Acrylglas prismatischer Diffusor)

Artikel, externes Netzteil   3‘500 Kelvin 4‘000 Kelvin
weiss, RAL 9003 L108.993 L108.876
silbergrau, RAL 9006 L108.992 L108.875
anthrazit  L110.798 L110.797
schwarz, RAL 9005 L108.994 L108.877

Artikel, internes Netzteil   3‘500 Kelvin 4‘000 Kelvin
weiss, RAL 9003 L110.562 L110.273
silbergrau, RAL 9006 L110.563 L110.566
anthrazit  L110.803 L110.661
schwarz, RAL 9005 L110.564 L110.567
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14.  Reinigung

15.  Warnhinweise

16.  Reparaturen/Entsorgung/Recycling

Grundsätzlich handelt es sich bei der Leuchte um ein wartungsfreies Produkt. Um die 
Wertigkeit, Lichtqualität und Langlebigkeit dennoch zu erhalten, empfehlen wir, die Leuchte 
halbjährlich zu reinigen. Befreien Sie die Gläser der Leuchte von Staub, Pollen und anderen 
Schmutzpartikeln. Nutzen Sie dazu ein angefeuchtetes (nicht nasses!), nicht scheuerndes 
Reinigungstuch und wischen Sie damit über die zu reinigenden Flächen. Tipp: Verwenden 

Sie ein Brillenputztuch. Die sparsame Zugabe eines milden Reinigungsmittels kann der Reinigung dien-
lich sein – vermeiden Sie auf jeden Fall die Verwendung von Lösungsmitteln oder sonstigen aggressiven 
Reinigungsmitteln.

Achtung! Verhindern Sie unbedingt das Eindringen jeglicher Flüssigkeiten. Sollte dies dennoch passieren, 
ziehen Sie umgehend das Verbindungskabel vom Strom und informieren Sie den Hersteller. Versuchen Sie 
nicht, die empfindlichen Elektronikkomponenten selbst zu trocknen!

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Leuchte gewaltsam zu öffnen – es besteht die Gefahr 
eines elektrischen Schlages. Sämtliche Reparaturen und/oder Änderungen der Hardware 
müssen durch den Hersteller ausgeführt werden. Mit der Entfernung oder Beschädigung 
des Garantiesiegels auf der Leuchten-Oberseite verliert die Leuchte ihre Garantie.

Die Leuchte erwärmt sich im Betrieb insbesondere bei hoher Leuchtstärke. Eine tadellose 
Kühlung aller Komponenten ist notwendig. Es ist darauf zu achten, dass der Leuchtenkopf 
in keiner Weise bedeckt wird. Die Leuchte ist mit einem Thermoschutz ausgerüstet, welcher 
die Leuchte vor Beschädigung durch Überhitzen schützt, indem die maximale Leuchtstärke 
automatisch reduziert wird.

Die Leuchte darf auf keinen Fall an einen externen Dimmer (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) an-
geschlossen werden. Die Leuchtenelektronik kann dadurch ernsthaften Schaden nehmen. Die Leuchte 
ist mit eigenen Dimmer-Einheiten ausgerüstet und ist für den direkten Anschluss an das herkömmliche 
230-V-Wechselspannungsnetz konzipiert.

Die Leuchte kann bedenkenlos an eine geschaltete Steckdose oder an eine Zeitschaltuhr angeschlossen 
werden. Die letzte Leuchteneinstellung bleibt erhalten.

Falls die Leuchte eine Reparatur benötigt, dürfen diese nur durch den Hersteller oder einer 
Fachperson durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren 
für den Benutzer und grössere Schäden an der Leuchte entstehen. In diesem Fall erlischt 
der Garantieanspruch und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen 
werden.

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien und ist 100% recyclebar. Bitte geben Sie 
die Leuchte zur Wiederverwertung zurück an den Hersteller oder entsorgen Sie die Leuchte 
in einer Annahmestelle für Elektronikabfälle.
Die Leuchte enthält keine giftigen Stoffe wie Quecksilber oder Blei, jedoch Wertstoffe, die 
wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden sollten.
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17.  EU-Konformitätserklärung

18.  Stromkostenvergleich

Das Rechenbeispiel verdeutlicht das Energie- und Kosteneinsparpotential der LED-Stehleuchte
gottardo Serie L gegenüber 2 Halogen Deckenflutern, die die gleiche Lichtmenge abgeben.

Leuchte   2 x 300 W Halogen-Deckenfluter 1 x gottardo Serie L LED
Lichtstrom   2 x 4500 lm = 9000 lm  9‘000 lm (11‘869 lm)
Leistung   2 x 300 W = 600 W   62.1W (82 W)
Energie für eine Stunde  0.6 kWh    0.062 kWh
Preis pro kWh 1)   0.204 CHF    0.204 CHF
Stromkosten pro Stunde  12.24 Rp. /Std.   1.26 Rp. /Std.
Stromkosten für 3000 Std.  367.20 CHF    37.80 CHF
Lebensdauer Leuchtmittel  1000 h / 2 = 500 h   >50'000 h

Ersparnis pro Jahr (ohne Leuchtmittelkosten CHF 48.-)   CHF 329.40

1) https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68060.html abgerufen am 21.11.2018


