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6

7

Schritt 7
Montieren Sie das in Schritt 1/3.1 demontierte 
Abdeckblech mit der dazugehörigen Schraube am 
Baldachin-Chassis. 

Schritt 8
Schliessen Sie das 24-V-Anschlusskabel an die 
24V-Anschlussbuchse an. Das Anschlusskabel ist 
korrekt angeschlossen, wenn Sie ein Klicken hören.

Schritt 9
Schalten Sie die Sicherung und den Wandschalter 
wieder ein und überprüfen Sie die Leuchte auf ihre 
einwandfreie Funktion. 

Schritt 10
Schieben Sie die Baldachin-Abdeckung nach oben 
zu dem Baldachin-Chassis bis die Abdeckung 
magnetisch gehalten wird. Achten Sie dabei darauf, 
dass weder Drähte noch Kabel eingeklemmt werden.

Die fertig montierte Leuchte

8
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4.  Bedienung/App laden

5.  Leuchte in Gebrauch nehmen (koppeln)

Die LED-Pendelleuchte gottardo Serie P bedienen Sie mit der Casambi-App. Die App steht kostenfrei zum 
Download zur Verfügung und lässt sich mit allen gängigen Smartphones und Tablets nutzen. Die wich-
tigsten Einstellungen werden auf den folgenden Seiten erläutert. Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Website www.gottardo-LED.swiss oder unseren YouTube-Kanal.

Scannen Sie, je nach Plattform, den QR-Code oder öffnen Sie auf Ihrem Gerät den App Store (für Apple iOS) 
respektive den Play Store (für Google Android) und suchen Sie nach «Casambi».

Um eine oder mehrere Leuchten in Gebrauch zu nehmen, starten Sie die 
Casambi-App. Vor dem Start der App sollte Folgendes beachtet werden:

➜ Das Betriebssystem des mobilen Endgeräts muss auf dem aktuellen 
    Stand sein.
➜ Bluetooth muss auf dem mobilen Endgerät aktiviert/eingeschaltet sein.
➜ Die Leuchte muss am Strom angeschlossen sein.
➜ �Bei Android-Geräten muss zusätzlich die Standortfunktion des Geräts  

sowie die Standortberechtigungen der CASAMBI-App aktiviert werden.

Je nach Typ des Netzwerks muss einen mobile Verbindung oder eine W-LAN/
Wi-Fi Verbindung freigeschaltet werden. Nach dem Start der App wird/
werden die in der Nähe befindliche(n) Leuchte(n) gefunden. Tippen Sie auf 
«In Gebrauch nehmen». Bei der Inbetriebnahme wird ein Netzwerk «Mein 
Netzwerk» angelegt. Die Leuchte kann sofort bedient werden.

6.  Standardgesten

Für die Bedienung der Leuchte(n) auf den Seiten «Leuchten», «Galerie» und «Szenen» stehen die folgen-
den Gesten zur Verfügung:

Helligkeit anpassen Farbtemperatur 
anpassen

Lichtwerte anpassen Diverse persönliche 
Einstellungen vornehmen

Ein- und Ausschalten
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Damit Sie Ihrer Leuchte einen Namen geben können, gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. 	� Öffnen Sie die persönlichen Einstellungen durch doppeltes Antippen 
	 des Leuchtensymbols.
2. 	 Scrollen Sie nach unten zu dem Abschnitt «Information».
3.	 Der Leuchte kann nun ein persönlicher Namen gegeben werden. 
	 Ebenfalls kann ein neues Symbol hinterlegt werden (Fotografie oder 
	 Bild aus der Sammlung).

oder

1. 	 Tippen Sie unten rechts auf «Mehr».
2.	 Tippen Sie auf «Sensoren».
3. 	 Wählen Sie die Leuchte aus, welche die Einstellung betrifft
4.	 Gehen Sie zum Abschnitt «Information».
5. 	 Der Leuchte kann nun einen persönlichen Namen gegeben werden. 
	 Ebenfalls kann ein neues Symbol hinterlegt werden (Fotografie oder 
	 Bild aus der Sammlung).

7.  Persönliche Einstellungen: einen Namen geben (fakultativ)

9.  Palette: Einstellungen gottardo Serie P

Um die Einstellungen der Leuchte zu bearbeiten, halten Sie auf der 
Seite «Leuchten» oder «Galerie» das Leuchtensymbol (siehe Gesten) 
gedrückt. Folgende Werte können nun nach Ihren Bedürfnissen 
geändert werden:

Dimmer:	 Gesamthelligkeit 0 bis 100%
Farbtemperatur:	 Warmweiss (2’700 K) bis Kaltweiss (6’500 K)
Dim Level Top:	 Helligkeit für oberes Lichtsystem 0 bis 100%
Dim Level Bottom:	 Helligkeit für unteres Lichtsystem 0 bis 100%
Balance: 	 Leuchtwinkel des oberen Lichtsystems,  
	 0% = (–)45°/50% = 0° /100% = (+)45°

Die Regler können auf unterschiedliche Arten bedient werden:
➜ Schieben Sie den Regler (oranger Kreis) von Hand an die 
    gewünschte Stelle.
➜ Wählen Sie die Schaltflächen + und – um die Einstellung fein 
    nachzujustieren.
➜ �Tippen Sie auf den Zahlenwert und tragen Sie den gewünschten Wert 

mithilfe der Tastatur ein.

8.  Hilfe

Die Casambi-App bietet auf allen wichtigen Seiten eine Hilfestellung an. Tippen Sie das ? unten rechts an 
um eine einfache Hilfestellung zu erhalten.
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10.  Szene(n) erstellen

Mit der Casambi-App können Sie bei der LED-Pendelleuchte gottardo Serie P Ihre eigenen Lichtszenen 
programmieren und abspeichern. Dadurch sind Ihre Lieblingslichtszenen schnell und unkompliziert ver-
fügbar. Dies ist von Vorteil, wenn Ihre Leuchte verschiedene  Bedürfnisse wie Lesen, Fernsehen oder Essen 
abdecken soll.

Um die Szenen zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.	 Wechseln Sie zu der Seite «Szenen».
2.	 Tippen Sie auf «Szene hinzufügen» und geben Sie der Szene einen Namen. Tippen Sie danach auf 		
	 «Szene hinzufügen».
3. 	Wählen Sie das Leuchtensymbol aus und halten Sie es lange gedrückt. Definieren Sie nun Ihre 
	 Lichtwerte und tippen Sie danach zweimal auf «Fertig».
4.	 Um weitere Szenen hinzuzufügen, müssen Sie oben rechts auf «Bearbeiten» tippen und dann oben 	
	 links auf das Pluszeichen. Nun können Sie die Schritte 2 und 3 wiederholen.

Um das Symbol und die Farbe der Szene zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: Tippen Sie oben rechts auf 
«Bearbeiten» und dann auf die Szene, die Sie bearbeiten möchten. Als Nächstes tippen Sie unten rechts 
auf «Einstellungen», um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Um die Einstellungen zu speichern, 
tippen Sie zweimal auf «Fertig».

Hinweis: Wenn Sie oben rechts auf «Bearbeiten» tippen, können bestehende Szenen durch Gedrückthal-
ten kopiert werden.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
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11.  Animation(en) erstellen

Sie können frei nach Ihren Bedürfnissen bei der Kategorie «Szenen» Animationen erstellen. Wenn Sie noch 
keine Szene hinzugefügt haben, gehen Sie zu Kapitel 10 und erstellen Sie verschiedene Szenen. Um eine 
Animation für eine Szene zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. 	Wechseln Sie zur Seite «Szenen»
2. 	Tippen Sie oben rechts auf «Bearbeiten» und danach oben links auf das Pluszeichen.
3. 	Geben Sie der Animation einen Namen und tippen Sie auf «Animation hinzufügen».
4.	Tippen Sie auf «Szene hinzufügen» und wählen Sie die Szene aus, welche eine Animation ausführen 
	 soll. Tippen Sie danach auf «Fertig».
5.	Nun kann die Dauer der Animation festgelegt werden, z. B. 5 Sekunden.
6.	Tippen Sie nun auf «Halten hinzufügen» um diese Szene für eine bestimmte Dauer zu halten.
7. 	Wiederholen Sie Schritt 4 - 6, bis Sie alle Szenen hinzugefügt haben.

Hinweis: 
Wenn Sie alle Szenen hinzugefügt haben, haben Sie noch die Möglichkeit, die Animation in einer 
Endlosschlaufe laufen zu lassen. Dafür müssen Sie nur die Funktion «Endlosschleife» aktivieren. 
Ebenfalls können Sie der Animation ein Symbolbild zuteilen.

Schritt 2 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 7
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12.  Galerie(n) erstellen

In der Kategorie «Galerie» lassen sich Leuchten einem Raum zuordnen. Die Bedienung erfolgt so noch in-
tuitiver – insbesondere bei mehreren Leuchten in einem Raum. Zum Erstellen einer Galerie gehen Sie wie 
folgt vor:

1.	Wechseln Sie zur Seite «Galerie»
2.	Tippen Sie das zentrale Bild an oder wählen Sie oben rechts «Bearbeiten».
3. 	Nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie eines aus Ihren Fotos. Tippen Sie danach oben links auf 
	 das Pluszeichen und wählen Sie die Leuchte aus, welche auf dem Bild zu sehen ist.
4.	Platzieren Sie nun den Kreis auf der Leuchte. 
5.	Sobald die Leuchten auf dem Bild verknüpft sind, tippen Sie auf «Fertig».

Die Leuchten können nun über das Bild in der Galerie ein- oder ausgeschaltet werden. Durch das Halten 
des Kreises können die Einstellungen der Leuchten angepasst werden.

Schritt 1 Schritt 3 Schritt 4
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13.  Leuchtengruppe(n) erstellen

Haben Sie mehrere Leuchten zu Hause, die Sie mit der Casambi-App bedienen möchten, können Leuch-
tengruppen erstellt werden. Mit dieser Funktion können mehrere Leuchten gleichzeitig geschaltet oder in 
Ihren Einstellungen angepasst werden. 

Hinweis: Um die Leuchtengruppen zu erstellen, müssen sich alle Leuchten im gleichen Netzwerk befinden. 

Um diese Leuchtengruppen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. 	Wechseln Sie zur Seite «Leuchten».
2. 	Tippen Sie oben links auf «Gruppe».
3. 	Wählen Sie die Leuchten aus, welche Sie in einer Gruppe zusammenfassen möchten, und tippen Sie 	
	 oben rechts auf das Ordnersymbol.
4.	Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf «Neue Gruppe hinzufügen»

Sie haben nun eine Gruppe erstellt. Tippen Sie auf «Fertig», um die Einstellungen abzuspeichern.

Schritt 1 Schritt 3 Schritt 4
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14.  Leuchte entkoppeln

Um Ihre Leuchte zu entkoppeln, gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. 	�Öffnen Sie die persönlichen Einstellungen durch doppeltes Antippen 				  
	 des Leuchtensymbols.
2. 	Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf «Gerät entkoppeln».
3. 	Befolgen Sie die Anweisungen.

oder

1. 	Tippen Sie unten rechts auf «Mehr».
2.	Tippen Sie auf «Sensoren».
3. 	Tippen Sie auf die Leuchte, welche Sie entkoppeln möchten.
4.	Tippen Sie auf «Gerät entkoppeln» und befolgen Sie die Anweisungen.

15.  Netzwerk personalisieren

Um Ihr Netzwerk zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.	Tippen Sie unten rechts auf «Mehr».
2.	Tippen Sie dann auf «Netzwerkkonfiguration».
3.	Dann tippen Sie auf «Freigabeoptionen».
4.	Tippen Sie dann auf «Freigabe» und wählen «Passwortgeschützt» aus.
5. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Tippen Sie dann auf Administratorpasswort und stellen Sie sicher, dass Administrator angewählt ist.
7. Definieren Sie dann Name und Passwort.
8. Tippen Sie dann 2-mal auf «Fertig».

Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 6
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16.  Netzwerk verlassen

Wird ein aktives Netzwerk verlassen, können die darin enthaltenen Leuchten trotzdem nach wie vor an-
gesteuert werden. Der Vorteil eines deaktivierten Netzwerks besteht darin, dass die Schaltfläche «Be-
arbeiten» in der rechten oberen Ecke ausgeblendet wird. Änderungen können lokal vorgenommen werden, 
werden jedoch nicht dauerhaft im Netzwerk gespeichert.

Um ein Netzwerk zu verlassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.	 Tippen Sie unten rechts auf «Mehr».
2.	 Tippen Sie auf «Netzwerk wechseln».
3.	 Wischen Sie beim Netzwerk, welches Sie verlassen möchten, nach links.
4.	 Tippen Sie auf «Verwerfen».
5.	 Tippen Sie bei der Frage «Dieses Netzwerk ignorieren?» auf Ja.

Hinweis: Wird das Netzwerk gelöscht, muss dieses in der Cloud neu angelegt werden.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 & 4 Schritt 5

17.  IR-Fernbedienung (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: 
Leuchten, die noch nicht mit einer IR-Fernbedienung gekoppelt sind, können mit jeder passenden Fernbe-
dienung gesteuert werden. Wird eine IR-Fernbedienung gekoppelt, reagiert die Leuchte nur noch auf diese 
Fernbedienung. Andere Fernbedienungen werden dann ignoriert. 
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IR-Fernbedienung koppeln
Wenn Sie zu der Leuchte eine IR-Fernbedienung gekauft haben, kann diese 
mit der Leuchte gekoppelt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1.	� Halten Sie die Tasten      +      für 10 Sekunden, um die Master-Fernbedienung 
von der Leuchte zu entkoppeln.

2.	� Nun halten Sie die Tasten      +      für 10 Sekunden, um Ihre Fernbedienung 
mit der Leuchte zu koppeln.

Fernbedienungen ausschliessen
Das Ausschliessen von Fernbedienungen (z. B. Fernbedienung des Apple TV ab 
Generation 4) bewirkt, dass die Leuchte bei Gebrauch der Fernbedienung nicht 
mehr reagiert. Gehen Sie wie folgt vor:

1. 	Halten Sie die Tasten      +      für 10 Sekunden um eine Fernbedienung 
	 auszuschliessen.
2.	� Halten Sie die Tasten      +      für 10 Sekunden, um die Fernbedienung wieder 

mit der Leuchte verwenden zu können.

Antippen
Leuchte ein- und ausschalten
Halten
Dimmen der aktuellen Lichtszene
Halten (10 s)
Leuchte auf Werkseinstellung setzen

Antippen
Wechsel zur nächsten Szenengruppe

Antippen
Farbtemperatur in fünf Schritten verringern resp. 
wärmer machen
(6’500 > 5’000 > 4’000 > 3’500 > 2’700 K)
Halten
Farbtemperatur stufenlos verringern

Antippen
Farbtemperatur in fünf Schritten erhöhen resp. 
kälter machen
(2’700 > 3’500 > 4’000 > 5’000 > 6’500 K)
Halten
Farbtemperatur stufenlos erhöhen Mit der Taste «Synchronisieren/Start» wird direkt die Szenen-

gruppe Wohnen angesprungen. Diese Taste ist ausschliesslich 
auf der Fernbedienung verfügbar.
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18.  Masszeichnung

X
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19.  Technische Daten

Die technischen Daten basieren auf Messdaten von unabhängigen, akkreditierten Messlabors, Prüfstellen 
und Herstellerangaben. Die Leuchte erfüllt die aktuellen Normen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Allgemeine Eigenschaften
Leuchtmittel LED, light-emitting diode

Bedienung Smartphone-App (Casambi) oder IR-Fernbedienung

Dimmbar Ja

Memoryfunktion Ja

Bewegungssensor (PIR) Nein
Umgebungslichtsensor (ALS) Nein

Schwarmsystem gottardo LINK Nein

Lichtszenen Lichtszenen können programmiert werden (Casambi-App), 
5 vorprogrammierte Lichtszenen über IR-Fernbedienung 
(optional)

Akustik geräuschlos, auch gedimmt, ohne Lüfter

Temperaturbereich 5-40 °C, 95 %RH, nicht kondensierend

Normen/Zertifizierungen EN62493, EN55015, EN61547, RoHS/CE, Minergie

Ursprungsland Schweiz

Garantie 5 Jahre

Elektrische Eigenschaften
Netzspannung/Netzfrequenz 230 VAC / 50 Hz (200 – 240 VAC / 47 – 63 Hz)
Anschlussleistung 92,4 W / Standby <0,5 W, bei einfacher Kommunikation

Anschluss/Leitung Mit Baldachin an der Decke, Leuchtenauslass oder seitliche Ein-
speisung

Betriebsgerät Schaltnetzteil 230 VAC / 24 VDC

Lebensdauer 50’000 Betriebsstunden (L80B10C10), über 20 Jahre
Optische Eigenschaften
Lichtaustritt direkt/indirekt

Lichtstrom 10’088 lm
Beleuchtungsstärke 1 – 2’000 Lux (auf Tischfläche)
Lichtausbeute 109 lm/W

Farbtemperatur 2’700 – 6’500 Kelvin einstellbar

Farbwiedergabeindex (CRI) 96 (R9 = 86,3)

Blendungsbewertung (UGR) <13

Mechanische Eigenschaften
Gewicht P900: 3,1 kg /  P1200: 4,1 kg / P1500: 5,1 kg

Abmessungen P 900:	 B 130 × L 900 × H 42 mm
P 1200:	 B 130 × L 1200 × H 42 mm
P 1500:	 B 130 × L 1500 × H 42 mm

Material Aluminium, pulverbeschichtet

Raster/Entblendung Acrylglas PMMA

Artikel 		  P900	 P1200
weiss, RAL 9003	 L111.033	 L110.639
silbergrau, RAL 9006	 L111.034	 L111.640
anthrazit 	 L111.035	 L110.641
schwarz, RAL 9005	 L111.036	 L110.642

		  P1500
weiss, RAL 9003	 L111.061
silbergrau, RAL 9006	 L111.324
anthrazit 	 L111.325
schwarz, RAL 9005	 L111.326
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20.  Reinigung

21.  Warnhinweise

Grundsätzlich handelt es sich bei der Leuchte um ein wartungsfreies Produkt. Um die 
Wertigkeit, Lichtqualität und Langlebigkeit dennoch zu erhalten, empfehlen wir, die Leuchte 
halbjährlich zu reinigen. Befreien Sie die Gläser der Leuchte von Staub, Pollen und anderen 
Schmutzpartikeln. Nutzen Sie dazu ein angefeuchtetes (nicht nasses!), nicht scheuerndes 
Reinigungstuch und wischen Sie damit über die zu reinigenden Flächen. Tipp: Verwenden 
Sie ein Brillenputztuch. Die sparsame Zugabe eines milden Reinigungsmittels kann der 
Reinigung dienlich sein – vermeiden Sie auf jeden Fall die Verwendung von Lösungsmitteln 
oder sonstigen aggressiven Reinigungsmitteln.

Achtung! Verhindern Sie unbedingt das Eindringen jeglicher Flüssigkeiten. Sollte dies den-
noch passieren, ziehen Sie umgehend das Verbindungskabel vom Strom und informieren 
Sie den Hersteller. Versuchen Sie nicht, die empfindlichen Elektronikkomponenten selbst zu 
trocknen!

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Leuchte gewaltsam zu öffnen – es besteht die Gefahr 
eines elektrischen Schlages. Sämtliche Reparaturen und/oder Änderungen der Hardware 
müssen durch den Hersteller ausgeführt werden. Mit der Entfernung oder Beschädigung 
des Garantiesiegels auf der Leuchten-Oberseite verliert die Leuchte ihre Garantie.

Die Leuchte erwärmt sich im Betrieb insbesondere bei hoher Leuchtstärke. Eine tadellose 
Kühlung aller Komponenten ist notwendig. Es ist darauf zu achten, dass der Leuchtenkopf 
in keiner Weise bedeckt wird. Die Leuchte ist mit einem Thermoschutz ausgerüstet, welcher 
die Leuchte vor Beschädigung durch Überhitzen schützt, indem die maximale Leuchtstärke 
automatisch reduziert wird.

Die Leuchte darf auf keinen Fall an einen externen Dimmer (Phasenanschnitt oder Pha-
senabschnitt) angeschlossen werden. Die Leuchtenelektronik kann dadurch ernsthaften 
Schaden nehmen. Die Leuchte ist mit eigenen Dimmer-Einheiten ausgerüstet und ist für den 
direkten Anschluss an das herkömmliche 230-V-Wechselspannungsnetz konzipiert.

Die Leuchte kann bedenkenlos an eine geschaltete Steckdose oder an eine Zeitschaltuhr 
angeschlossen werden. Die letzte Leuchteneinstellung bleibt erhalten.
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22.  Reparaturen/Entsorgung/Recycling

Falls die Leuchte eine Reparatur benötigt, darf diese nur durch den Hersteller oder eine 
Fachperson durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren 
für den Benutzer und grössere Schäden an der Leuchte entstehen. In diesem Fall erlischt 
der Garantieanspruch und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen 
werden.

Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht als unsortierten Abfall. Bringen Sie die Leuchte zur 
Wiederverwertung zurück an den Hersteller oder entsorgen Sie die Leuchte in einer Annah-
mestelle für Elektronikabfälle.

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien und ist 100% recyclebar. Bitte geben Sie 
die Leuchte zur Wiederverwertung zurück an den Hersteller oder entsorgen Sie die Leuchte 
in einer Annahmestelle für Elektronikabfälle.

Die Leuchte enthält keine giftigen Stoffe wie Quecksilber oder Blei, jedoch Wertstoffe, die 
wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden sollten.

Wir sind zertifizierter Entsorgungspartner von SENS.

1 23.   Partnerschaften
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24.  EU-Konformitätserklärung
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25.  Schnellübersicht Bedienung

Laden der Casambi-App für
Apple iOS oder Google Android:

Bluetooth auf dem mobilen Endgerät aktivieren (bei 
Android Smartphones aktivieren Sie zusätzlich die 
Standortfunktion des Geräts sowie die Standortbe-
rechtigungen der CASAMBI-App):

Gesten: Inbetriebnahme und Bedienung der LED-Pendelleuchte 
gottardo Serie P:

Ein- und Ausschalten

Helligkeit anpassen

Farbtemperatur 
anpassen

Lichtwerte anpassen

Diverse persönliche 
Einstellungen 
vornehmen
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Notizen



gottardo-LED.swiss 
S-TEC electronics AG
Gewerbestrasse 6 | CH-6314 Unterägeri 
T 041 754 50 14 | info@gottardo-LED.ch


